Ficha del producto

Reglamento Delegado (UE) 65/2014

Nombre o marca comercial del proveedor Balay
Identificador del modelo 3BCO65MN
Consumo anual de energia 91,8 kWh/afio
Clase de eficiencia energética C
Eficiencia fluidodinamica 15,3
Clase de eficiencia fluidodindmica D
Eficiencia de iluminacién 51,0 Lux/W
Clase de eficiencia de iluminacion A
Eficiencia del filtrado de grasa 77,0%
Clase de eficiencia del filtrado de grasa C
Flujo de aire (velocidad minima en utilizacién normal) 239 m¥h
Flujo de aire (velocidad maxima en utilizaciéon normal) 525 m¥h
Ruido acustico aéreo emitido ponderado por el valor A 51dB
(velocidad minima de utilizaciéon normal)

Ruido acustico aéreo emitido ponderado por el valor A 69 dB

(velocidad maxima de utilizacion normal)

Modelo introducido en el mercado de la Unién desde 07/09/2023

Numero de registro EPREL: 1781906
Proveedor: BSH Hausgerdte GmbH (Fabricante)
Servicio de atencidn al cliente:

Nombre: Balay Service

Correo electrénico: tutienda-Balay@bshg.com

Direccidn:

Ronda del Canal Imperial de Aragdn 18-20
50197 Zaragoza

Espafia

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1781906

Sitio web: www.bsh-group.com

Sitio web:

Teléfono: +34976102903
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