
Ficha del producto
Reglamento Delegado (UE) 65/2014

Nombre o marca comercial del proveedor TEKA

Identificador del modelo DSH 986

Consumo anual de energía 55,8 kWh/año

Clase de eficiencia energética A

Eficiencia fluidodinámica 31,0

Clase de eficiencia fluidodinámica A

Eficiencia de iluminación 40,0 Lux/W

Clase de eficiencia de iluminación A

Eficiencia del filtrado de grasa 82,0 %

Clase de eficiencia del filtrado de grasa C

Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal) 305 m³/h

Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal) 586 m³/h

Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado) 735 m³/h

Ruido acústico aéreo emitido ponderado por el valor A
(velocidad mínima de utilización normal)

54 dB

Ruido acústico aéreo emitido ponderado por el valor A
(velocidad máxima de utilización normal)

68 dB

Ruido acústico aéreo emitido ponderado por el valor A
(velocidad ultrarrápida o reforzada)

72 dB

Consumo eléctrico en modo apagado (W) 0,50 W

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/01/2023

Número de registro EPREL: 1896058 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1896058

Proveedor: Teka Industrial, S.A. (Fabricante) Sitio web: https://www.teka.com

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Servicio atención al cliente Sitio web: www.teka.com

Correo electrónico: atencionalcliente@teka.com Teléfono: +34 918 204 848

Dirección:
Cajo 17
 39011 Santander
España
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