Scheda prodotto

Regolamento delegato (UE) n. 65/2014

Nome o marchio del fornitore Balay
Identificativo del modello 3BC587GB
Consumo annuo di energia 56,6 kWh/anno
Classe di efficienza energetica B
Efficienza fluidodinamica 27,5
Classe di efficienza fluidodinamica B
Efficienza luminosa 25,0 lux/W
Classe di efficienza luminosa B
Efficienza del filtraggio dei grassi 80,6 %
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi C
Flusso d'aria (potenza minima in condizioni d'uso norma-

) 253 m¥h
Flusso d'aria (potenza massima in condizioni d'uso nor-

male) 416 m¥h
Flusso d'aria (condizioni d'uso intenso o boost) 700 m¥h
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore 48 dB
aereo (potenza minima in condizioni d'uso normale)

Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore 58 dB
aereo (potenza massima in condizioni d'uso normale)

Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore 67 dB
aereo (condizioni d'uso intenso o boost)

Consumo di energia in modo standby (W) 0,23 W

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/03/2018 a 27/02/2025

Numero di registrazione EPREL: 104122
Fornitore: BSH Hausgerdte GmbH (Fabbricante)
Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Balay Service

E-mail: tutienda-Balay@bshg.com

Indirizzo:

Ronda del Canal Imperial de Aragdn 18-20
50197 Zaragoza

Spagna

https://eprel.ec.europa.eu/qr/104122

Sito web: www.bsh-group.com

Sito web:

Telefono: +34976102903
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